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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Klej PHS MS Hybrid

PHS MS Hybrid Sealant jest elastycznym, jednoskładnikowym 

klejem samoprzylepnym. Jest odporny na nocną kondensację 

i utwardza wilgoć atmosferyczną na elastyczne, gumowate tworzy-

wo sztuczne. Ma doskonałą odporność na warunki atmosferyczne 

i chemikalia.

Szczeliwo hybrydowe PHS MS nadaje się do wewnętrznego 

i zewnętrznego spajania elastycznego:

•   Klejenie EPDM na różnych podłożach.

•   wewnętrzne i zewnętrzne uszczelnienie połączeń.

•  do klejenia elementów budowlanych wykonanych z gipsu, ka-  

 mienia naturalnego, aluminium, stali, cynku, miedzi, szkła,    

 drewna, płyt MDF, płytek, ceramiki między sobą lub na podłożu  

 mineralnym w postaci stałej.

Zalety
•   Ba•   Bardzo szybka i bezpieczna aplikacja.

•   Bez rozpuszczalników, o neutralnym zapachu.

•   Odporny na kondensację.

•   Przyczepność do różnych materiałów, takich jak: beton, blenda  

 aluminiowa i malowana proszkowo, nieplastyfikowane PCV,    

 drewno, a także wiele innych normalnych materiałów budo-

 wlanych.

•   •   Doskonała siła adhezji również na wielu powierzchniach wrażli  

 wych na rozpuszczalniki, takich jak pianki polistyrenowe, np. sol.  

 XPS i EPS.

•   Możliwe przetwarzanie od -5 ° C.

•   Wystarczy jednostronne nakładanie kleju.

•   Samopoziomujące, bezproblemowe zastosowanie do nierów-

 nych fundamentów (ubytki w betonie).

•   •   Możliwości regulacji laminatu do 30 minut po adhezji.

•   Posiada doskonałą odporność na warunki atmosferyczne, promie 

 niowanie UV i chemikalia.

•   Długotrwała przyczepność i uszczelnienie.


