Membrana Wzmacniana PHS Sd2

Membrana wzmacniana PHS Sd2 to zaawansowana
technologicznie membrana paroizolacyjna, zaprojektowana
do stosowania jako bariera dla przeciekdw powietrza

i warstwa kontroli pary (AVCL) dla wszystkich izolowanych
$cian, dachdw i podtdg.

Wzmocnienie siatkowe tej membrany radykalnie zwieksza jej
wytrzymatos$¢ na rozcigganie i odpornos¢ na rozdarcie, dzieki
czemu jest idealnym rozwiazaniem w bardziej wymagajacych
instalacjach. Membrana jest pdlprzezroczysta, co utatwia
instalacje.

Sktad

- Wiéknina polipropylenowa
- Polietylen o duzej gestosci
- Ognioodporny octan etylenu-winylu

Kolor

Biala z czerwona linig 150 mm od koricéw rolek, w celu
oznakowania zakfadek.

Znak CE zgodnie z DIN EN 13984 zapewnia niezbedne
bezpieczenstwo aplikacji na placu budowy, zgodnie ze
wszystkimi obowigzujacymi wymogami ENEV i normami
budowlanymi.

Aplikacja

« Przechowywac w suchych pomieszczeniach od + 5 ° C do D ane Te C h niczne
+ 25 ° C, chroni¢ przed promieniowaniem UV. B LT T L LT PP PP PR %
« Membrane nalezy naktadac prostopadle do kierunku Gramatura nominalna 116 g/ m2,EN1849-2 :
powierzchni aplikacji, tj. stupkow, krokwi i legarow. - Wytrzymatos¢ na rozciaganie 435/320 N/ 50m, EN12311-1
+ Membrane nalezy mocowac za pomoca zszywek co 150 mm Wydtuzenie 27/21%, EN12311-1 :
. 0Odpornosé na rozdarcie 215/195N, EN12310-1

lub przy uzyciu Tasémy Dwustronnej PHS. :
. ok 5 5 5 . Przepuszczalno$é pary wodnej Sd 3m, EN1931/EN12572 -
. netracji nal niwersaln m Argol| :
S pe _et a::j ldy utycu e Sne) ey METROM DO 10 Przepuszczalnosé pary wodnej 12g/m2,EN1931/EN12572 <
odpowiedniego przepustu serwisowego. - : : . :
o . . . am - Przepuszczalnosé pary wodnej/starzenie  Zaliczone, EN1931/EN12572 .
- Do klejenia nakfadajacych sie barier, przejs¢ i miejsc naprawy
zaleca sie stosowanie uniwersalnej tasmy faczacej Argo lub
tasmy Gerband 586.
« Upewnij sig, ze zakladki narozne s3 catkowicie uszczelnione.

Odpornosé na przenikanie wody klasa W1, EN13401-1 :
- Reakejana ogiert Klasa E, EN13401-1
Odpornosé na temperature 0d-40°Cdo+80°C :

[t Nasze produkty uzywane sa w roznych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiaty zgodnie z wlasnymi zapotrzebowaniami Wszystkie
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\l;vw\N.pa;s'vel1ogse:ysterlrlS-IpI . dane zawarte w Kartach Produktdw s3 oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym dodwiadczeniu, tak aby ulatwic Klientom podjecie odpowied-
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P31 W50, Salincolig otk niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za biedy dotyczace nieodpowiedniej aplikacji i Ztego doboru materiatéw.
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