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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Oprawa PHS Downlight

Oprawy do świateł PHS Downlight to innowacyjne rozwiązanie 
umożliwiające uzyskanie bezpiecznego i łatwego w montażu sys-
temu uszczelniającego do opraw świateł.

Do wyboru mamy dwa rodzje:
•   model ognioodporny – wykonany z włókna mineralnego,
•   model nieognioodporny – wykonany z wytrzymałego tworzywa  
 sztucznego.

Ich dopasowanie radykalnie zmniejsza objętość wypływu powie-
trza przez zamontowaną lampę, co zmniejsza przeciągi i straty 
energii. Zapewniają również utrzymanie skutecznej bariery dla 
wilgoci:

•   Testowane zarówno w BS EN 60598-1 i BS EN 60598-2-2,
•   Badanie palności i ognia zgodnie z UL94 i IEC 695-2-1,
•   Zgodny z BS 5250: 2011: 3-3.

OpOprawy świateł są przetestowane pod kątem wszystkich 
niezbędnych standardów, w tym testowana odporności na ogień 
i odporności termicznej. Osłonę światła można łatwo zamontować 
i dopasować do membrany lub płyty gipsowo-kartonowej 
za pomocą taśmy hermetycznej PHS Argo lub kleju uszczelniające-
go PHS Ottello.

Luki w izolacji sufitowej zmniejszają jego ogólną wydajność. 
Co więcej – nieizolowany sufit (nawet jeśli jest to tylko 5%) zazwy-
czaj zmniejsza jego wydajność do nawet 50%! Osłona światła 
ostatecznie przywraca wydajność sufitu do poziomu zbliżonego do 
nienaruszonego. Pozwala to na ciągłą i nieprzerwaną izolację na 
całej powierzchni, oszczędzając energię, emisję dwutlenku węgla 
i koszty.

Wymiary
•  Zewnętrzne: 200mm X 200mm X 130mm
•  Wewnętrzne: 155mm X 155mm X 130mm


