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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Taśma Butylowa PHS

Taśma Butylowa PHS to wytłaczana i samoprzylepna butylowa 

taśma uszczelniająca.

TTaśma Butylowa PHS jest specjalnie opracowaną, podwójną taśmą 

klejącą. Jest elastyczna, odporna na nacisk i na starzenie. Taśma jest 

chroniona przez papierową wyściółkę, którą można łatwo wyjąć 

podczas instalacji. Ponadto taśma ma wysoką przyczepność do 

różnych podłoży, takich jak ICF, beton, mur, stal, drewno, polietylen 

i polipropylen, co czyni ją idealnym do łączenia warstw hermetyc-

znych i paroizolacyjnych z podłożem.

Zalety
•   Wysoka przyczepność do różnych podłoży.
•   Nie wysycha i zachowuje elastyczność.
•   Odporna na starzenie.
•   Używana do uszczelniania.
•   Nie zawiera rozpuszczalników.
•   Wysoka wytrzymałość na ścinanie.

ChaCharakterystka
•   Podstawowe surowce: kauczuk butylowy.
•   Kolor: czarny i szary.
•   Typ: Plastik.
•   Opór linii: dobry.

Aplikacja
•   Temperatura zastosowania: wyższa niż 5C.
••   Metoda aplikacji: aplikuj bezpośrednio z rolki. Usuń papierową 
warstwę i dociśnij powierzchnię, aby wzmocnić połączenie.
•   Powierzchnie muszą być czyste, suche, wolne od smaru i pyłu.

Wymiary
•    25mm x 30m x 0.4mm.


