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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Taśma Piankowa PHS TRS 600

Wymiary
•   5-10mm x 5.6m.
•   7-12mm x 4.3m.
•   8-15mm x 3.3m.

Taśma piankowa PHS TRS 600 to połączenie sprężystej pianki 
i wodoodpornego spoiwa.
W ten sposób powstaje powolnie rozprężająca się taśma 
piankowa, która jest używana do ochrony przed przenikaniem 
czynników atmosferycznych w oknach, pokryciach dachowych 
i ini innych zastosowaniach budowlanych. Jej lepko-sprężysta 
właściwość zapewnia tłumienie hałasu / wibracji, a impregnowa-
na piankowa struktura zapewnia energooszczędną barierę ter-
miczną.

Zalety
•   Wodoszczelność,
•   Izolacja akustyczna i termiczna,
•   Przepuszczalność pary,
•   Łatwość i czystość zastosowania,
•   Poprawia efektywność energetyczną budynków,
•   Ognioodporność, samogaśnięcie,
•   Łatwość do ilościowego określenia zużycia.

Aplikacja

•   Uszczelki obwodowe do okien i drzwi,
•   •   Połączenie dachu fasady,
•   Budynki z drewna i domy z bali,
•   Płyty warstwowe,
•   Instalacja lamp dachowych lub paneli słonecznych,
•   Złącza do budynków przenośnych lub segmentowych.


