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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Materiał

Klej

Środkowa warstwa kleju
Materiał pokrywający
Grubość
Warstwa klejąca

Siła Siła klejenia

Odporność termiczna

Odporność na UV

Trwałość przeciw starzeniu się

Odporność na wilgoć

Temperatura przetwarzania

Folia Ld-polietylenowa, elastyczna

Dyspersja akrylanowa

Siatka poliestrowa
Papier silikonowy, brązowy
0,28mm
210g / m2

35N / 25mm DIN EN 193935N / 25mm DIN EN 1939

-40̊C do +80̊C

Max. 3 miesiące

Doskonała

Doskonała

Zalecane od +5̊C do +40̊C 

Taśma Uszczelniająca Gerband 586

Taśma Uszczelniająca Gerband 586 zapewnia trwałą przyczepność oraz 
doskonałą odporność na starzenie.
Jest to elastyczna i rozciągliwa taśma uszczelniająca z folii PE z odpornym 
na wilgoć, poliakrylanowym klejem o wyjątkowo wysokiej przyczepności. 
Niewielka elastyczność w połączeniu z odpornym na rozdarcie 
wzmocnieniemwzmocnieniem nici sprawia, że   taśma Gerband 586 jest uniwersalnie 
odpowiednia do uzyskania szczelności, jak również do uszczelniania wielu 
rodzajów powierzchni. Podczas gdy wzmocnienie PET pomaga zapobiegać 
nadmiernemu rozszerzaniu się taśmy klejącej, ma ona bardzo agresywny 
klej. Przykleja się nawet w ekstremalnie niskich temperaturach i jest zgodny 
z DIN 4108-7. Dzięki temu nasza taśma hermetyczna może być używana w 
pomieszczeniach, do szczelnego łączenia barier wiatrowych i parowych. 
ZZe względu na specyfikację można jej używać w niewidocznych obszarach 
elementów budowlanych, a także na odpornych na uderzenia tworzywach 
sztucznych (rury, okna), drewnie lub metalu. Jest dostępna w różnych 
rozmiarach, od 50, do 150 mm.

Odpowiednie podłoża

·   Drewno (zwłaszcza twarde materiały drewnopochodne),
·   Płyty gipsowo-włóknowe i gipsowo-kartonowe,
·   Płyty pilśniowe cementowe,
·   Metale, twarde tworzywa sztuczne i kable elektryczne.

Aplikacja

·  ·   Taśma Uszczelniająca Gerband 586 jest stosowana do szczelne-
 go łączenia i uszczelniania przejść oraz zachodzenia barier 
 wiatrowych i parowych zgodnie z BS 9250.
·   Powierzchnie muszą być stabilne, suche, wolne od tłuszczu
 i pyłu i nie mogą zawierać powłoki antyadhezyjnej.
·   Zalecamy klejenie do powierzchni, takich jak gładkie lub lekko 
 szorstkie wstęgi PE i nie woskowany papier pakowy. Można 
  również stosować blachę aluminiową, włókninę PP i drewnianą 
 osłonę (np. Płyty wiórowe zorientowane).
·   Do klejenia płyt MDF zalecamy wstępne przygotowanie 
 powierzchni za pomocą Podkładu Gruntującego PHS.
·   ·   Gerband 586 można również stosować w niewidocznych    
 obszarach elementów budowlanych, a także na odpornych na  
 uderzenia tworzywach sztucznych (rury, okna), drewnie lub   
 metalu.


