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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie 
dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. 
Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.

Taśma Uszczelniająca PHS Argo

Taśma uszczelniająca PHS Argo to uniwersalna taśma hermetyczna 
z folią z polietylenu o niskiej gęstości.

Taśma PHS Argo jest bardzo elastyczna i rozciągliwa. 
JestJest przeznaczona do pracy z membraną kontrolującą parowanie 
PHS Apollo 1.5. Taśma jest idealna do pokrywania wszelkich 
zakładek membranowych. Można ją także nakładać na różne 
podłoża i ich przejścia, zapewniając jednocześnie optymalne her-
metyczne uszczelnienie. Taśma zapewnia bardzo wysoką przyczep-
ność.
PHS Argo spełnia wysokie wymagania w zakresie trwałego łączenia 
warstw szczelnych, zgodnie z normą EnEV i DIN 4108 część 7, 
dotyczącą trwałego hermetycznego uszczelnienia folii 
paroizolacyjnych.

Odpowiednie podłoża
•   Drewno,
•   Deski maskujące (OSB),
•   •   Metale,
•   Kable elektryczne,
•   Płyty pilśniowe z gipsu,
•   Płyty gipsowo-kartonowe.

Odpowiednie membrany
•   Warstwy kontrolujące opary,
•   Folie PE / PA / PO / PP, papiery Kraftowe.

AAplikacja
•  Taśma PHS Argo stosowana jest do hermetycznego klejenia 
 i uszczelniania przejść i zakładek barier wiatrowych i parowych  
 zgodnie z normą BS 9250.
•   Powierzchnie muszą być stabilne, suche, pozbawione smaru 
 i pyłu. Mogą nie zawierać powłoki antyadhezyjnej.
•  Zaleca•  Zalecamy klejenie do powierzchni takich jak gładkie lub lekko   
 chropowate. Można również stosować folie aluminiowe,     
 włókniny PP i drewniane powłoki (na przykład płyty 
 z ukierunkowanymi włóknami).
•   Do klejenia płyt MDF zalecamy wstępne przygotowanie 
 powierzchni za pomocą podkładu PHS Primer.

Wymiary
•   50mm x 25m.•   50mm x 25m.
•   60mm x 25m.
•   100mm x 25m.
•   150mm x 25m.


