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Spis treści

Produkty



•   Innowacyjne produkty do budowy konstrukcji 

 murowanych, drewnianych i stalowych.

•   Nietoksyczne i przyjazne dla środowiska materiały.

•   Niemiecka jakość produkcji.

•   Taśmy i membrany o wyjątkowej wytrzymałości na  

 rozdarcia i rozciąganie.

•   Ł•   Łatwa aplikacja, przyjazna dla użytkownika.

•   Wsparcie techniczne oraz szkolenia instalacyjne.

•   System zapobiega wzrostowi pleśni, zmniejszając możliwość   

 gromadzenia się wilgoci (na powierzchni lub pomiędzy 

 materiałami budowlanymi).

•   W przypadku projektów renowacyjnych i nowobudowanych   

 System Szczelności PHS wraz z wysokiej jakości produktem   

 izolacyjnym znacznie podwyższa parametry cieplne budynku.

•   Właściwości Membran kontrolujących opary, o zmiennych 

  wartościach Sd sprawiają, iż wilgoć wywołana przez opady    

 podczas budowy szybciej wysycha.

•   Zredukowane rachunki za ogrzewanie.

•   Poprawiona wydajność przenikania powietrza w budynku przez  

 cały okres jego użytkowania.

Latem - wspomaga wysychanie pary 
wodnej.

System kontroli szczelności i oparów PHS, ma na celu zapewnienie 
odpowiedniej izolacji budynku.

Zimą - zapobiega przenikaniu wilgotnego 
powietrza do wnętrza budynku.

Paroizolacja to kontrola wycieków powietrza, tj. eliminacja niechcianych przeciągów przez zewnętrzną powłokę budynku. 
Zostaje ona osiągnięta przez prawidłową instalację proizolacyjnego systemu kontroli parowania.

Korzyści wynikające z poprawy poziomu izolacji oraz instalacji energooszczędnych systemów grzewczych są niwelowane, jeśli 
ciepłe powietrze może wydostać się z budynku, a zimne powietrze może przedostać się do jego wnętrza. Ustawowe organy 
nadzoru w Europie ustanowiły obowiązkowe wymagania dotyczące szczelności powietrznej. Oczekiwane normy powinny zostać 
osiągnięte po poddaniu nowo wybudowanych obiektów testom szczelności pomieszczeń.

W konseW konsekwencji eliminowane są kondensacja, pleśń, zgnilizna, wilgoć i uszkodzenia strukturalne. Zapewnia to stabilną strukturę 
oraz warstwę izolacyjną, które mogą działać prawidłowo, ponieważ są chronione przed przenikaniem wilgoci, zmniejszając 
jednocześnie ilość zapotrzebowania na ciepło w budynku i emisję CO.

Używając Produktów Systemu PHS lub Gerband, uzyskujesz nie tylko kontrolę nad szczelnością konstrukcji i wilgotnością 
powietrza, lecz także:

Właściwości: Korzyści:

Dlaczego paroizolacja
w Domach Pasywnych jest istotna?



Informacje

Przeszkoliliśmy już setki architek-
tów, konsultantów budowlanych
i handlowców w zakresie wielu 
aspektów praktyk nZEB. Skontak-
tuj się z nami w sprawie naszych 
programów szkoleniowych.

Sprawdź naszą bazę rysunków 
technicznych, ilustrujących 
metody zapewniające szczelność 
Twojego projektu.

Posiadamy zestaw danych MSDS 
dla wybranych produktów.

Na naszej stronie internetowej 
znajduje się szereg ölmów, które 
można oglądać za pomocą 
smartfona lub tabletu.

Jako Ambasador Budownictwa Pasywnego wprowadzamy na Polski rynek 
innowacyjne rozwiązania, w postaci komponentów i systemów 
budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych, według 
najwyższych standardów opracowanych przez Passivhaus Institut 
Darmstadt. 

Współpracujemy także z Polskim Instytutem Budownictwa Pasywnego 
i Enei Energii Odnawialnej, który od 2004 roku zajmuje się  upowszechnianiem i 
transferem wiedzy o technologii  pasywnej, termomodernizacji 
z wykorzystaniem technologii i komponentów pasywnych i certyökacją 
takich budynków, oraz zastosowania energii odnawialnej.

Najważniejsze informacje i dane 
techniczne dla każdego produktu.

Nasze produkty posiadają 
wszelkie wymagane certyökaty CE.

Praktyki nZEB

Rysunki Techniczne Karty Bezpieczeństwa Produktów Aplikacja Produktów

Karty Techniczne Produktów Certyökacja CE
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PHS 180
MEMBRANA DACHOWA

PHS 120
MEMBRANA ZEWNĘTRZNA

PHS ARGO PLUS TAŚMA
USZCZELNIAJĄCA

PHS TAŚMA DWUSTRONNA

GERBAND FORTAX 6400
KLEJ DO FOLII
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TAŚMA OKIENNA
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OKIENNA PHS

PHS PRIMER PODKŁAD
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KLEJ ZEWNĘTRZNY

TAŚMA PHS FUSION 
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MEMBRANA EPDM

PHS WOLFY 
TAŚMA ZEWNĘTRZNA

GERBAND 587
TAŚMA WODOODPORNA
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MEMBRANA

PHS ASTRA MEMBRANA 
PAROIZOLACYJNA

GERBAND MEMBRANA
KONTROLNA SD

PHS SD MEMBRANA
KLIMATYCZNA

PHS PIANKA 
USZCZELNIAJĄCA W SPRAYU
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Wymiary:
•  1.5m x 50m.

Membrana Kontrolna Gerband Sd umożliwia hermety-
czność i kontrolę pary w konstrukcjach dachowych i ścien-
nych.

Gerband SD Control to niezawodna warstwa paroizolacyjna. 
Zimą zapobiega rozprzestrzenianiu się wilgoci wewnętrznej 
na konstrukcję dachu i ściany, podczas gdy w okresie letnim 
pozwala na zespolenie wsteczne z izolacji, a także konstrukc-
ji ściany i dachu. Zapobiega to kondensacji, która ułatwia 
wzrost pleśni i powoduje uszkodzenia konstrukcyjne.
Doskonała odporność Membrany Kontrolnej Gerband Sd na 
starzenie się, zchowuje tę funkcję przez lata. 
Działanie Gerband Sd jest najlepsze, gdy jest używana jest w 
pomieszczeniach, jako bariera dla pary. Ma to na celu 
zbudowanie szczelnej warstwy dla ochrony konstrukcji 
zgodnie z DIN 4108.

Nośnik

·  ·  Dwuwarstwowa folia laminowana,
·  Znakomita odporność na starzenie.

Aplikacja

·  Przechowywać w suchych pomieszczeniach od + 5 ° C 
 do + 25 ° C, chronić przed promieniowaniem UV.
·  Membrana powinna być nakładana prostopadle 
 do kierunku powierzchni aplikacji, tj. Kołków, krokwi 
  i legarów.
·  Membrana powinna być mocowana za pomocą zszywek, 
   co 150 mm lub taśmy dwustronnej.
·  Do łączenia należy stosować Taśmę Gerband 586 lub 
 PHS Argo.
·  W przypadku nakładania się barier barierowych zaleca się 
   penetrację i miejsca napraw, Gerband 586 lub PHS Argo.
· ·  W przypadku połączeń z betonem lub murami zaleca się 
   zastosowanie Kleju Uszczelniającego PHS Ottello.
·  Upewnij się, że membrany i taśma zachodzą na 100 mm/ 
   z Gerband 586 lub PHS Argo.
·  Upewnij się, że zakładki narożne są całkowicie 
 uszczelnione.

Całkowita grubość

Wytrzymałość na rozciąganie

Wzdłuż:
Wszerz:
Wydłużenie przy zerwaniu
Wzdłuż:

WWszerz:

Wytrzymałość na rozdarcie

Wzdłuż:

Wszerz:

Zakres temperatur

Wartość Sd

Odporność ogniowa

WWodoszczelność

Gramatura

Certyökat CE

Rdzeń

0,14mm

> 100N / 50mm
> 80N / 50mm

60%

60%

> 50N

> 50N> 50N

- 20̊C do +80̊C 

2,3m ± 0,2m (DIN EN 1931:2000)

Klasa E

Tak

95g / m2 (± 7%)

Tak

ŚŚrednica rdzenia wew. 72mm 

Membrana Kontrolna Gerband Sd



Materiał

Klej

Środkowa warstwa kleju
Materiał pokrywający
Grubość
Warstwa klejąca

Siła Siła klejenia

Odporność termiczna

Odporność na UV

Trwałość przeciw starzeniu się

Odporność na wilgoć

Temperatura przetwarzania

Folia Ld-polietylenowa, elastyczna

Dyspersja akrylanowa

Siatka poliestrowa
Papier silikonowy, brązowy
0,28mm
210g / m2

35N / 25mm DIN EN 193935N / 25mm DIN EN 1939

-40̊C do +80̊C

Max. 3 miesiące

Doskonała

Doskonała

Zalecane od +5̊C do +40̊C 

Kolor

Baza

Temperatura aplikacji

Przechowywanie

Użytkowość

Ekologia

WWywóz

Jasnoniebieski

Dyspersja polimerowa

+5C do +40C, wolne od mrozu

+5C do +25C, wolne od mrozu

12 miesięcy, w zamkniętym opakowaniuE-

Brak szkodliwych dla środowiska toksyn

Z odpadami domowymi

Wymiary
•  50 mm x 25 m.

•  60 mm x 25 m.   

Wymiary
•  tubka 310ml.

•  kiełbasa 600ml.  

Taśma Uszczelniająca Gerband 586 zapewnia trwałą przyczepność oraz 
doskonałą odporność na starzenie. Jest to rozciągliwa taśma z folii PE 
z odpornym na wilgoć, poliakrylanowym klejem. Niewielka elastyczność 
w połączeniu z odpornym na rozdarcie wzmocnieniem nici sprawia, że   taśma 
Gerband 586 jest uniwersalnie odpowiednia do uzyskania szczelności, jak 
również do uszczelniania wielu rodzajów powierzchni. 

Klej do folii Gerband Fortax 6400, jest klejem wewnętrznym, służącym do 
trwałego łączenia warstw paroizolacji.
Fortax jest elementem systemu Gerband Rooftite System. Można go stoso-
wać w procesie klejenia kontaktowego, zgodnie z normami DIN 4108-7, 
EnEV, SIA 180 i NORM B8110-2.
Idealnie nadaje się do łączenia wszystkich standardowych paroizolacji, a 
także warstw paroprzepuszczalnych.
Podłoża pod klej uszczelniający Gerband Fortax 6400 należy utrzymywać 
w czystości i suchości. Przed nałożeniem należy usunąć wszelkie 
zanieczyszczenia.

Taśma Uszczelniająca Gerband 586

Klej do folii Gerband Fortax 6400



Wymiary
•  45/15 mm.
•  85/15 mm.
•  50/50 mm.

Taśma okienna PHS Fusion Variable Plus to specjalna jednostronna, pełnowymiar-

owa samoprzylepna taśma uszczelniająca z folią polimerową, laminowaną 

włókniną po obu stronach. Ta zmienna taśma Sd jest idealna do szybkiego i nieza-

wodnego uszczelniania otworów okiennych i drzwiowych, może być stosowana 

wewnętrznie lub zewnętrznie.

PHS Fusion chroni przed kondensacją międzywęzłową dzięki zmiennej wartości 

Sd. Zimą taśma staje się bardziej zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się wil-

goci do wnętrza budynku i skraplaniu z powodu obniżonej temperatury. Latem 

taśma staje się bardziej otwarta, aby uwolnić wszelką wilgoć, która przeniknęła 

do ścian w zimie i aby umożliwić wysychanie konstrukcji.

Aplikacja
Wymiary
•  55/15(70mm) x 25m.
•  85/15(100mm) x 25m.
•  135/15(150mm) x 25m.

Biała Taśma Okienna PHS

Taśma PHS Fusion Variable Plus



Membrana Paroizolacyjna PHS Astra

Wymiary
•  1.5m x 50m.
•  3m x 50m*.
*(Wyłacznie na palecie, 35 szt).

Aplikacja

Wskazówki aplikacyjne



Odpowiednie membrany

•  Warstwy kontrolne i paroizolacyjne

•  Warstwy aluminiowe

•  Kable

•  Płyty z gipsu

•  Okładziny tynkowe

Wymiary
•  50mm x 25m.
•  60mm x 25m.
•  100mm x 25m.
•  150mm x 25m.

Odpowiednie podłoża

•  Drewno

•  Płyty OSB

•  Metal

Pojemność:
•  750ml.

PHS Pianka Uszczelniająca w Sprayu

Taśma Uszczelniająca PHS Argo
Taśma uszczelniająca PHS Argo to uniwersalna taśma hermetyczna z folią 

zz polietylenu o niskiej gęstości, dzięki czemu jest elastyczna i rozciągliwa. 

Taśma zapewnia trwałą przyczepność. PHS Argo jest przeznaczona do pracy z 

membraną kontrolującą parowanie PHS Apollo 1.5. Uszczelnia ona zakładki 

membranowe, połączenia i przejścia. Może być również stosowana do wielu 

różnych podłoży i przejść materiałowych, zapewniając jednocześnie opty-

malne hermetyczne uszczelnienie.

PHS Argo spełnia wysokie wymagania trwałego łączenia warstw szczelnych, 

zgodnie z normą EnEV i DIN 4108 część 7, w odniesieniu do trwałego uszczel-

nienia folii paroizolacyjnych.

Pianka uszczelniająca w sprayu PHS została specjalnie opracowana w celu 

utworzenia szczelnego, termicznego i dźwiękochłonnego interfejsu między 

elementami konstrukcyjnymi.

Aplikacja
•• Pianka doskonale nadaje się do okien, adaptacji poddaszy, drzwi, ścian, 

spoin narożnych, systemów klimatyzacji i wentylacji, rurociągów, konstrukcji 

drewnianych.

• Można ją stosować na różnych podłożach, takich jak mur, tynk, drewno, 

beton, gazobeton, cegły, klinkier, płyty gipsowo-kartonowe, płyty pilśniowe, 

różne tworzywa sztuczne, metale, płyty piankowe, ceramika, płytki, kamień.



Membrana Klimatyczna PHS Sd Variable to wielowarstwowa membrana 

kontrolująca opary o zmiennej wartości wilgoci. Stosuje się ją w 

pomieszczeniach zamkniętych, aby stworzyć warstwę hermetyzacji i 

parowania dla ochrony konstrukcji zgodnie z DIN 4108-7. Jest też zgodna 

z BS EN 13984.

MMembrana Klimatyczna PHS Sd Variable to niezawodna warstwa her-

metyczna i paroszczelna. Zimą zapobiega przenikaniu wilgoci 

wewnętrznej do konstrukcji dachu i ściany, natomiast latem pozwala na 

zespolenie tyłu izolacji, a także ścian i konstrukcji dachu. Zapobiega to 

kondensacji, która ułatwia wzrost pleśni i szkód konstrukcyjnych.

Funkcjonalna folia

Włóknina

Wymiary
•  1.5m x 40m.

Aplikacja
•   Przechowywać w suchych pomieszczeniach od + 5C do + 25C, 

 chronić przed promieniowaniem UV.

•   Membranę należy nanosić prostopadle do kierunku

 powierzchni aplikacyjnej.

•   Membranę należy mocować za pomocą zszywek co 150mm lub przy  

 użyciu Dwustronnej Taśmy PHS.

•    •    Do łączeń należy stosować Taśmę Uszczelniającą PHS Argo.

•    Do połączeń z betonem lub murem zaleca się stosowanie Kleju 

 Uszczelniającego PHS Ottello.

•   Upewnij się, że membrany i taśma zachodzą na siebie co 100mm.

Nośnik
•   Złożony z funkcjonalnej folii PA i włókniny PP,

•   Doskonała odporność na starzenie,

•   Odporny na promieniowanie UV: co najmniej 18 miesięcy za szkłem 

 i 3 miesiące w warunkach zewnętrznych.

Właściwości
•   Spełnia wymagania EnEV jako warstwa kontrolująca 

 zmienną wilgoć paroizolacji.

•   Szczególnie przydatna w nowych budynkach, jak również  

 w zakresie renowacji starszych konstrukcji.

•   Znak CE zgodnie z DIN EN 13984 zapewnia niezbędne 

  zabezpieczenie dla zastosowania w konstrukcjach,     

 zgodnie ze wszystkimi ważnymi wymaganiami 

 standardów budowlanych.

Kolor
•   Biały z nadrukiem.

Membrana Klimatyczna PHS Sd



PHS Wolfy to jednostronna taśma klejąca do stosowania wewnątrz i na 

zewnątrz zgodnie z DIN 4108. Produkt doskonały do trwałego łączenia 

paroizolacji oraz do wiatroodpornego mocowania podkładu dachowego, 

membran dachowych i membran elewacyjnych. Idealny do częściowo 

otwartych fasad.

Charakterystyka
•   •   Stosowany do uszczelnień wewnątrz i na zewnątrz.

•   Doskonała natychmiastowa przyczepność.

•   Zgodność z DIN 4108-11.

Gerband 587 to zewnętrzna taśma membranowa, która jest trwale odporna 

na wilgoć. Jest wiatroszczelna i odporna na temperaturę. Doskonale 

przylega również do drewna, gładkich cegieł i litych powierzchni 

betonowych. Gerband 587 może być przyklejana do porowatych lub 

piaszczystych podłoży po zagruntowaniu i może być używana jako taśma 

naprawcza do uszkodzeń lub rozdarć membran. Ponadto, uszczelnia 

wszystkie znane podkłady pod dachy spadziste i membrany elewacyjne.

NośnikNośnik
•  Folia specjalna,

•  Ochrona ölamentu przed nadmierną ekspansją,

•  Bardzo giętki, nawet w mroźnych warunkach,

•  Stabilny w temperaturze do +120°C,

•  Odporny na promieniowanie UV.

Spoiwo
•  •  Klej poliakrylowy,

•  Niezwykle wysoka przyczepność początkowa i trwała,

•  Dobre właściwości klejące, szczególnie w niskich temperaturach,

•  Bardzo wysoka przyczepność,

•  Bardzo dobra odporność na starzenie.

Aplikacja
•   Usuń warstwę zabezpieczającą.

•   Wyśrodkuj zakładkę.

•   Stopniowo odklej papier zabezpieczający i przyklej taśmę

    utrzymując napięcie.

•   Dociśnij mocno i energicznie.

•   •   Nie stosować poniżej 10° nachylenia dachu.

Taśma Zewnętrzna PHS Wolfy

Taśma Wodoodporna Gerband 587

Wymiary
•  50 mm x 25m.
•  60 mm x 25m.

Wymiary
•  60 mm x 25m.



Membrana Zewnętrzna PHS 120

Wymiary
•  1.5m x 50m.

Wymiary
•  1.5m x 50m.

Membrana Dachowa PHS 180

Trójwarstwowa dyfuzyjna Membrana Dachowa PHS 180 stosowana w bez-

pośrednim kontakcie z izolacją termiczną; przeznaczona również do zastoso-

wań na dachach z pełnym deskowaniem. Zabezpiecza budynki przed warunka-

mi atmosferycznymi i pozwala na swobodny przepływ pary wodnej.

Produkcja membrany odbywa się metodą ultradźwiękową, dzięki czemu 

poszczególne warstwy są połączone ze sobą bardzo precyzyjnie i dokładnie

Zastosowanie trzech warstw w membranie zwiększa jej odporność na rozer-

wanie oraz gwarantuje wysoką odporność na działanie wody. 

3 warstwy łączone są specjalną metodą z wysokiej jakości polipropylenowego 

öltra funkcyjnego. 

Paroprzepuszczalna membrana dachowa i elewacyjna PHS 120 to następna 

generacja wysokowydajnych paroprzepuszczalnych podkładów.

Z imponującym zakresem właściwości, takich jak wysoka oddychalnośćość, ek-Z imponującym zakresem właściwości, takich jak wysoka oddychalnośćość, ek-

stremalna wodoszczelność, wysoka odporność na rozdzieranie paznokci i ter-

mostabilność. Membrana Zewnętrzna PHS 120 zapewnia doskonałą ochronę 

przed ryzykiem kondensacji i odporność na ulewny deszcz. Po uszczelnieniu 

na zakładkach i innych odpowiednich elementach budowlanych, Membrana 

PHS 120 zapewnia wiatroszczelne środowisko pod spodem, co skutkuje opty-

malnymi parametrami termicznymi izolacji.



Pojemność
•  600ml.

Klej PHS MS Hybrid jest elastycznym, jednoskładnikowym klejem samo-

przylepnym. Jest odporny na nocną kondensację i utwardza wilgoć atmosfery-

czną na elastyczne, gumowate tworzywo sztuczne. Ma doskonałą odporność na 

warunki atmosferyczne i chemikalia.

Szczeliwo hybrydowe PHS MS  Hybrid nadaje się do wewnętrznego i zewnętrz-

nego spajania elastycznego:

•   Klejenie EPDM na różnych podłożach.

•   wewnętrzne i zewnętrzne uszczelnienie połączeń.

•   Klejenie elementów budowlanych wykonanych z gipsu, kamienia 

 naturalnego, aluminium, stali, cynku, miedzi, szkła, drewna, płyt MDF, płytek,  

 ceramiki, między sobą lub na podłożu mineralnym w postaci stałej.

Klej PHS MS Hybrid

Membrana EPDM

Wymiary
•  0.75 x 200mm x 25m.
•  0.75 x 300mm x 25m.
•  0.75 x 350mm x 25m.
•  0.75 x 500mm x 25m.



Wymiary:
•  Width: 60, 100mm.
•  Length: 25m.

Taśma Gerband 386 / PHS Fasada uszczelnia wszystkie membrany dachowe 

i fasadowe, z zamkniętymi i szorstkimi powierzchniami na zewnątrz.

Ta wiatroszczelna, samoprzylepna taśma materiałowa służy do klejenia 

ii uszczelniania zakładek i połączeń. Jest to również doskonałe rozwiązanie 

do uszczelniania okrągłych lub kątowych przejść przez dyfuzyjnie otwarte 

lub szczelne membrany dachowe, w dachach spadzistych i elewacjach 

zgodnie z DIN 4108 część 7. Nasza taśma jest również idealna jako taśma 

naprawcza do małych uszkodzeń lub rozdarć w podszewce dachowej, czy 

hermetycznej membranie. Bardzo dobrze przylega do drewna, cegieł i pow-

ierzchni betonowych.

Taśma  jest bardzo odporna na wilgoć i dyfuzję.

Dane Techniczne

Dane Techniczne

Gerband 386 Taśma Materiałowa/ PHS Fasada

Kolor

Baza

Odporność na temp.
Termin zdatności

Temp. przetwarzania
Szerokości

DDługość

Max. rozciąganie

Wytrzymałość

Wydłużenie przy naciągnięciu

Wytrzymałość

Klasa ogniowa

Paroprzepuszczalność
Odporność na deszcz

Wartość Sd

OOdporność na UV

 >20% EIN EN 12 311-2/A

 >100%

Klasa B2 DIN 4102-1
Klasa E DIN EN ISO 11925-2

DIN 4108-7
>200cm DIN EN 20811

OOk. 55m DIN EN ISO 12 572

Max. 3 miesiące

Czerwony

Wysokiej jakości folia polimerowa

-30 do +80 C
Min. 12 miesięcy w temp. +10 do +25C

+5 do +35C

40m

Winøex-I (Wew.) Taśma Okienna

Wymiary:
•  Szerokość: 70, 100, 150, 200, 
   250, 300mm.
•  Długość: 40m.

Winøex-I interior to  taśma øizelinowa do szybkiego i niezawodnego uszczelni-

ania między ościeżami wewnętrznymi a oknami/drzwiami zewnętrznymi. 

Taśma może być również stosowana na stykach ze ścianami i charakteryzuje się 

wysoką paroprzepuszczelnością zgodnie z ENEV, DIN 4108-7.

Winøex-I można łączyć z porowatymi i chropowatymi powierzchniami, takimi 

jak cegły, bloki, beton i drewno. Można ją również otynkować, dzięki czemu ide-

alnie nadaje się do konstrukcji murowanych. Posiada 15mm pasek samoprzy-

lepny do ułatwienia aplikacji. Dzięki specjalnej konstrukcji taśma jest elastyczna 

w kierunku poprzecznym. Pozwala to optymalnie absorbować ruchy wewnątrz 

budynku i zapewnia trwałe uszczelnienie. Połączenie między Winøex-I, 

a ościeżami wewnętrznymi można trwale i niezawodnie uszczelnić za pomocą 

kleju uszczelniającego PHS Ottello.



Do wyboru mamy dwie osłony typu downlight:

> model standardowy - wykonany z trwałego plastiku,

> model ognioodporny - wykonany z włókna mineralnego.

ObieObie osłony typu downlight zostały przetestowane pod kątem wszystkich niez-

będnych standardów, w tym badania odporności na amoniak i odporności na 

ciepło, aby umożliwić zabudowę wbudowanych świateł bez zakłócania cieplnego 

obwiedni i szczelności powietrznej budynku.

Oprawy PHS można łatwo osadzić i uszczelnić na membranie lub płycie gip-

sowo-kartonowej za pomocą Taśmy Uszczelniającej PHS Argo oraz Kleju Uszczel-

niającego PHS Ottello

Oprawy typu downlight lub światła wpuszczane są źródłem wysokiej nieszczel-

ności domu. Pokrywy typu downlight to innowacyjne rozwiązanie umożliwiające 

uzyskanie bezpiecznego i łatwego w montażu systemu uszczelniającego do 

świateł. Ich dopasowanie radykalnie zmniejsza objętość wycieków powietrza, 

przez co znacząco zmniejsza przeciągi i straty energii. Zapewniają także 

skuteczną barierę dla wilgoci.

Ponadto powszechnie uznaje się, że aby izolacja termiczna była skuteczna, musi 

być ciągła. Luki w izolacji suötowej zmniejszają jej ogólną wydajność. Oprawy 

typu downlight przywracają wydajność suötu, umożliwiając ciągłą i nieprzer-

waną izolację na całej jego powierzchni, oszczędzając energię, emisję węgla 

i koszty.

Nasze innowacyjne oprawy z pochłaniaczem utrzymują integralność tkaniny 

budowlanej i oferują 30 minut ochrony przeciwpożarowej wokół oprawy suötu.

Produkty mocowane są do membrany kontrolującej opary lub płyty tynkarskiej 

w ciągu kilku minut, tworząc stałą, dźwiękoszczelną, paroizolacyjną barierę 

i pozwalają cieszyć się korzyściami z wbudowanego oświetlenia. 

Dostarczamy szeroką gamę produktów, aby sprostać najbardziej wymagającym 

specyökacjom i środowiskom pracy.

300mm ubytek w izolacji, 
wokół oprawy powoduje 
zaburzenie jej ciągłości.

Wbudowane 
niepnieprawidłowo oprawy 
umożliwiają przenikanie 
powietrza z powodu 

naruszenia linii suötu, płyt 
gipsowo-kartonowych 
i pustej przestrzeni 
poddasza.

Instalacja naszych Opraw typu 
Downlight przy pomocy Kleju 

Uszczelniającego Ottello przywraca 
integralność i wydajność suötu.

•   zapewniają hermetyczne uszczelnienie,
•   pozwalają na ciągłość izolacji poddasza,
•   zapewniają skuteczną barierę dla 
 wilgoci, utrzymując przezwyciężenie  
 ryzyka kondensacji w wyniku przeno-
 szenia pary wodnej na zimne 
  przestrzenie poddasza.

Oprawa PHS Downlight

Przeciwogniowa Osłona do Świateł 



Powierzchnia

Wskazówki aplikacyjne

Pojemność
•  500ml.

Podkład Gruntujący PHS Primer oparty jest na dyspersji poliakrylowej, 
poprawiającej przyczepność na powierzchniach budowlanych.
WWzmacnia, porowate lub piaszczyste materiały do późniejszego zastosowa-
nia Kleju Uszczelniającego PHS Ottello, taśm uszczelniających PHS i innych 
odpowiednich taśm na drewnianych płytach pilśniowych, piaskowym 
murze, betonie itp. Podkład PHS Primer wysycha bardzo szybko, można na-
kładać go łatwo i równomiernie

•   Nakładać w temperaturze od +5 ° C do +35 ° C.
•   Czas schnięcia ok. 30 min do 60 min.
•   Przechowywać w suchych pomieszczeniach od +5 ° C do +25 ° C, 
 chronić przed promieniowaniem UV.
•   Trzymać poza zasięgiem dzieci!

Podkład PHS Spray Primer jest gotowym do użycia podkładem przeznaczonym 

do przygotowania różnych podłoży budowlanych, np. tynk, beton, gazobeton, 

cegły, kamień wapienny, blachy.

Może być stosowany w połączeniu z naszymi Taśmami Okiennymi PHS, Taśmą 

do Okien PHS Optima Vario i naszymi taśmami butylowymi.

• Przed zastosowaniem potrząśnij energicznie pojemnikiem.

• Nanieść podkład natryskowy PHS na klejoną powierzchnię.

• Upewnij się, że podkład jest całkowicie suchy przed dalszym przetwarza-

   niem.

• Nałóż taśmę na obrabianą powierzchnię i dociśnij.

- Należy przestrzegać instrukcji użycia odpowiedniej taśmy klejącej.

Aplikacja

Powierzchnie muszą być suche, czyste, gładkie, wolne od luźnych ele-

mentów, kurzu, tłuszczu, lodu i rosy. Podłoża chłonne mogą być lekko wil-

gotne. Po nałożeniu podkładu natryskowego PHS nie jest już możliwe wy-

schnięcie podłoża. Przed rozpoczęciem obróbki sprawdź, czy podłoże jest 

kompatybilne z PHS Spray Primer. Mniejsze otwory, niedoskonałości oraz 

wypełnienia muszą zostać zamknięte lub chronione przed zalaniem za 

pomocą mineralnej zaprawy naprawcze

Pojemność
•  750ml.

Podkład Gruntujący PHS Primer

Podkład PHS Spray Primer



Dane Techniczne

Dane Techniczne

Pojemność
•  Opakowanie 5kg.

Ipsum

Pojemność
•  Opakowanie10kg.

Płynna Membrana w Sprayu PHS to zaawansowana technologicznie dyspersja 

polimerowa na bazie wody, którą można nakładać na różne powierzchnie za 

pomocą natrysku bezpowietrznego, zaś po wyschnięciu tworzy wysoce elasty-

czną, elastycznie szczelną i paroszczelną membranę.

Zapewnia unikalne i trwałe rozwiązanie dla hermetycznych połączeń konstru-

kcyjnych zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach. Trwale 

uszczelnia połączenia:

• od ściany do podłogi,

• od ściany do suötu,

• ościeżnice okienne i drzwiowe,

• przejścia rur i kanałów,

• dylatacje ogólnobudowlane.

Właściwości
• Hermetyczna i paroizolacyjna.

• Idealna na du• Idealna na duże place budowy i powierzchnie.

• Nadaje się do renowacji i nowych budowli.

• Bardzo elastyczna, z dobrą przyczepnością do wielu materiałów 

porowatych.

• Dobra przyczepność na lekko wilgotnych podłożach.

• Spełnia europejską dyrektywę LZO 2004/42/WE.

Struktura 

Środek ciężkości
Zużycie na mokro

Min. temp. przetwarzania

Czas schnięcia
Termin ważności

LLotne związki organiczne (VOC)
Opakowanie

Oparta na wodzie, pasta polimerowa

+/- 1kg/m2

Od +5C

30-120min, w zależności od wilgotności
12 miesięcy w temp. od  +5 do +25C

brak
10kg10kg

PHS Płynna Membrana w Sprayu

PHS Płynna Membrana



Wymiary
•  30mm x 50m.
•  19mm x 50m.

Zalety

Charakterystyka



Nasze kołnierze uszczelniające do zastosowań wewnętrznych są odporne 
na wodę, starzenie oraz są idealne do szybkiego i trwałego uszczelniania 
przejść w kopercie budynku. Dostarczamy także nieprzylepne kołnierze 
uszczelniające, które można przykleić do warstwy hermetycznej za 
pomocą odpowiedniej taśmy uniwersalnej. Nasze kołnierze są odporne 
na rozdarcia i nie przepuszczają wody. Wykonane są z elastycznego 
kauczuku (EPDM), który jest wyjątkowo odporny na starzenie i może być 
ststosowany w wysokich temperaturach.
Są idealnym produktem do uszczelniania kabli, rurociągów i otworów 
w obudowie budynku.

Zalety
•   Gwarantowane szczelne zamknięcie zgodnie z DIN 4108 część 7 i EnEV 
 (Energy Saving Ordinance) 2014.
•   Ochrona przed uszkodzeniami budynków, które mogą wystąpić 
 w wyniku niekontrolowanej wymiany powietrza.
•   Uszczelnianie przejść za pomocą opóźniaczy parowania, podtynko- 
  wań i wielu innych.
•   Zmienne zastosowanie - nawet w dachach spadzistych.
•   Do kabli Ø 4-11 mm i rur Ø 15-270 mm.

Przepusty Serwisowe PHS
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PHS Składane Schody Uszczelniające

Składane Schody uszczelniające z drewna, w komplecie z mecha-
nizmem przeciwwagi sprężynowej dla szybkiej i łatwej obsługi.

Nasze szczelne, składane schody na poddasze są prawdziwym 
liderem jeśli chodzi o zapobieganie utracie ciepła dzięki 80 mm lub 
133 mm izolacji i nieprzepuszczającym powietrza uszczelkom.

Charakterystyka
•   Najwyższej jakości sosnowe schody składane, z głębokimi, anty 
 poślizgowymi stopniami i plastikowymi nóżkami dla dodatkowej  
 stabilności.
•   Dostarczane w komplecie z nową białą pokrywą, podszewką 
 i drabinką dla szybkiego i łatwego montażu.
•   Schody przechowuje się całkowicie we włazie.
•   Bezproblemowa praca z przeciwwagą.
•   •   Izolowane i szczelne.
•   Dostarczane z 2-punktowym zamkiem i długim biegiem 
 roboczym dla łatwości użytkowania.
•   Ukryte zawiasy klapowe stanowią dodatkową funkcję.
•   Dostępne wysokiej jakości akcesoria.
•   Dostępne są również włazy ognioodporne.
•   Z•   Zawierają zestaw szczelności powietrznej pomiędzy ramą drzwi  
 na poddaszu a suötem.

Wymiary
•   Schody Polar Extreme: 1190mmX590mm 2800mm.



Dane Techniczne
Grubość DIN EN 1942
Wytrzymałość na rozciąganie DIN EN 14410

Wydłużenie przy zerwaniu DIN EN 14410
Przyczepność DIN EN 1939

Zakres temperatur
Odporność cieplna

OOdporność na ścicnanie

-

Gerband 712 Taśma Aluminiowa

Drzwi Inspekcyjne Ścienne EI30

Taśma z folii aluminiowej Gerband 712 to trwałe, elastyczne, wia-
troszczelne i hermetyczne, odblaskowe rozwiązanie, łączące mem-
brany.

Charakterystyka

Zapewnia trwałe wiązanie z typowymi podłożami budowlanymi. 
Taśma aluminiowa Gerband 712 zapewnia skuteczne uszczelnie-
nie zakładek i przepustów. Pozwala również na sekwencjonowanie 
materiałów bardziej paroprzepuszczalnych na zewnątrz, gdy są 
stosowane wewnętrznie. W połączeniu z metalizowaną powie-
rzchnią o niskiej emisyjności, Gerband 712 zmniejsza konwekcyjne 
straty ciepła. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do łączenia i 
uszczelniania foliowanych płyt izolacyjnych i membran odbla-
skowych. Gerband 712 stosowany do zewnętrznego przyklejania 
izolacji foliowanej zapewnia warstwę wiatroszczelną. Zapobiega 
podmywaniu przez wiatr, zwiększając parametry cieplne izolacji.

Pomaga zmniejszyć straty ciepła związane z wyciekami powietrza 
i i zwiększa wydajność energetyczną przegród zewnętrznych bu-
dynku, jednocześnie zmniejszając ryzyko kondensacji między-
węzłowej.

Panel naścienny klapy rewizyjnej składa się z proöli aluminiowych, z wkładką 
z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 25 mm (EI30).

Zarówno zewnętrzna, jak i wewnętrzna ramka panelu składa się z czterech 
pojedynczych ramek, które są trwale połączone dzięki specjalnemu proceso-
wi spawania. Panel naścienny drzwi inspekcyjnych PHS wyposażony jest 
w dwa zaczepy. Aby uniknąć wypadków, należy zabezpieczyć ten system 
bezpieczeństwa po każdym otwarciu.

Szczelina dylatacyjna 2,5 mm – widoczna pomiędzy ościeżnicą zewnętrzną,
a skrzydłem, wyposażona jest w obwodową uszczelkę ognioodporną (spie-
nioną). Ukryte zamki zatrzaskowe otwierają panel dostępowy po naciśnięciu 
klapy po stronie zatrzasku sprężynowego.

Zalety
•  Ekonomiczne rozwiązanie,
•  Szybka i łatwa instalacja,
•  Montaż zlicowany w ścianach szachtu/płycie izolacyjnej,
•  Nadaje się również pod układanie płytek,
•  Ponadto – możliwy jest montaż w ścianach szachtów różnych 
 producentów.

Wymiary
•  Szerokość: 600mm.
•  Wysokość: 600mm.
•  Głębokość: 25mm.

Wymiary
•  Szerokość 50,75,100mm.
•  Długość: 50m.



Membrana Odblaskowa PHS Hi-Thermia to bardzo trwała i wytrzymała warstwa 

kontrolująca opary (VCL) o metalizowanej powierzchni, z bardzo niską emisy-

jnością oraz wewnętrzną barierą parową. W połączeniu ze szczeliną powietrzną 

zwiększa się komfort cieplny, odbijając do 97% promieniowania cieplnego 

z powrotem do budynku.

Po zainstalowaniu w sposób ciągły ze wszystkimi zakładkami i uszczelnieniami, 

Membrana Odblaskowa Hi-Thermia zapewnia skuteczną kontrolę kondensacji 

dla wszystkich typów budynków. 

Wymiary
•  1.2 x 50m.

Membrana Odblaskowa PHS Hi-Thermia



Skontaktuj się z nami w celu znalezienia 
najbliższego Dystrybutora Systemu PHS.

Passive House Systems

Biuro
Wielopole 6/6 
80-556 Gdańsk,
Poland

058 380 14 37

Email:Email:
biuro@passivehousesystems.pl
Web: 
www.passivehousesystems.pl

Wciąż ulepszamy gamę naszych produktów i usług .
Zdjęcia w katalogu stanowią wyłącznie wersję podglądową, dla celów informacyjnych.

Zajmujemy się szczelnością powietrzną i kontrolą 
parowania w nowych konstrukcjach i renowacjach od 
2008 roku. Jesteśmy dystrybutorami niemieckiego
Systemu produktów PHS na terenie Polski, 
Wielkiej Brytanii i Irlandii.

KKierując się potrzebami naszych klientów, wciąż 
ulepszamy gamę produktów, aby osiągnąć najwyższy 
poziom odporności na działanie wiatru, do budowy 
domów Pasywnych i Energooszczędnych. 

Zapewniamy naszym Klientom bezkonkurencyjną 
obsługę w zakresie doradztwa technicznego, szkoleń 
oraz dostaw niezbędnych materiałów.


