Tasma Okienna PHS Modbau

Jednostronna tasma uszczelniajaca z folig polimerows,
obustronnie laminowana wtéknina. Stuzy do klejenia pofaczen
ram okiennych i drzwiowych, w konstrukcjach drewnianych

i murowanych.

+ Do uzytku wewnatrz budynku.

+ Sd>40m.

+ Doktadna i szybka aplikacja dzigki warstwie rozdzielajacej.

+ Elastyczne wiasciwosci pozwalajg na zastosowanie we
wszystkich rodzajach konstrukgji.

+ Bardzo wysoka przyczepnos¢.

+ Moze by¢ otynkowana/pomalowana.

+ Doskonata elastycznosc.

+ Zapewnie trwate uszczelnienie przy odpowiedniej aplikacji.

+ Przytnij tasme do pozadanej dtugosci, uwzgledniajac
dodatkowe 50mm.

+ Usun warstwe rozdzielajaca i przymocuj tasme do ramy okna.

+ Powtérz proces ze wszystkich stron.

« Wyréwnaj i przytwierdz do ramy okiennej.

+ Wypetnij wneke migdzy $ciang, a oknem.

+ Usun drugg czes¢ warstwy rozdzielajacej, przyklej tasme do
$ciany i dobrze docisnij.

+ Po catkowitym zwigzaniu tasmy z podtozem mozna ja
otynkowac lub pomalowac.

« Struktura powierzchni musi by¢ sucha, wolna od kurzu

i thuszczu. Przed klejeniem nalezy doktadnie oczysci¢ powierz-

chnie i przeprowadzi¢ testy przyczepnosci . Klejone wigzania

nie powinny znajdowac sie pod stojaca wodga ani by¢ narazone

na trwate naprezenia mechaniczne. Nalezy zapobiega¢
powstawaniu nieréwnosci i trwatych naprezen w strukturze
materiatu.

+ Nalezy przestrzegac instrukgji producenta tynku/gipsu/

wyprawy wapiennej i przeprowadzi¢ testy wigzania w miejscu

aplikacji. Tasmy muszg leze¢ ptasko i nie powinny mie¢
zadnych wypuktosci ani pecherzykéw.

+ W przypadku niewtfasciwego i nieprofesjonalnego przetwarza-
nia, a takze jesli nie zostang spetnione warunki bezpiecznego
faczenia (np. nieodpowiednia konstrukcja), moze to doprowa-

dzi¢ do uniewaznienia gwarancji.
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Dane Technicz

System klejenia:

Powtoka Klejenia:
Temperatura przetwarzania:
Odpornos¢ natemperature:
Materiak:

Odpornos¢naUV:
Whasciwosc:

Wymiary:

Wytrzymatosc na rozciaganie:
Elongadja:
Wodoodpomnos¢:
Hermetyznosc:

Wymiary

+ 55/15(70mm) x 25m.

« 85/15(100mm) x 25m.
« 135/15(150mm) x 25m.
+ 50/50(100mm) x 25m.

Zmodyfikowana dyspersja akrylanu, bez rozpuszczalnikéw
220g/m’

od-5°C, idealna temperatura +5°Cdo+35°C

-40°Cdo +80°C, przechowywanie 15 - 25 °C przy tH 40- 60 %
Specjalna folia zlaminatem z widkniny PP

3 miesiace

Sd > 40m

25m dhugosci, szerokosci: 70/100/150 orazinne - na zamdwienie
Wazdhuz 190-40/+80, wszerz 150-30/+60, N/S0mm

Wzdhuz 100-30/+60, wszerz 150-50/+100, wartos¢ w %
W1, w nawiazaniu do EN 1928

Tak (@< 0.1m*/ (mh-{(daPaxs))

Nasze produkty uzywane s w réznych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiaty zgodnie z wiasnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie
dane zawarte w Kartach Produktow s3 oparte na przeprowadzonych przez nas testach praktycznym doswiadczeniu, tak aby utatwic Klientom podjecie odpowied-
niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za btedy dotyczace nieodpowiedniej aplikacji i tego doboru materiatéw.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wezesniejszego uprzedzenia. Probki produktow sa darmowe i dostepne na zyczenie Klienta.
Nasz Dziat Techniczny chetnie odpowie na wszelkie pytania.




