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Karta produktu

Taśmy samoprzylepne Gerband® są używane przez bardzo zróżnicowaną bazę klientów do szerokiego zakresu 
zastosowań technicznych i przemysłowych. Wymagania stawiane produktom Gerband® różnią się znacznie w 
zależności od zastosowania. Zdecydowanie zalecamy użytkownikom przetestowanie przydatności produktu do ich 
własnych, konkretnych wymagań. Wszystkie dane i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej oparte są na nas-
zych własnych wynikach testów i praktycznym doświadczeniu i mają na celu pomoc klientom w doborze odpowiedniej 
taśmy do danego zastosowania. Informacje te są dostarczane bez ponoszenia odpowiedzialności. Zastrzegamy sobie 
prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez wcześniejszego powiadomienia. Próbki są dostępne bezpłatnie. Nasz 
zespół sprzedaży jest również dostępny, aby pomóc klientom z ich taśmą.
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Specjalna taśma klejąca do membran dachowych

Gerband 587

Dalsze dane techniczne dotyczące Gerband 587 dostępne na życzenie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian bez powiadomienia w zależności od rozwoju produktu.Stan na styczeń 2019 r. · zastępuje wydanie z lutego 2018 r

Opis produktu
Materiał nośny
•	 Specjalna folia
•	 Ochrona filamentu przed nadmiernym rozszerzaniem się
•	 Bardzo giętka, również przy mrozie
•	 Stabilna temperaturowo do +120 °C
•	 Odporność na promieniowanie UV około 12 miesięcy podczas 

bezpośredniego promieniowania słonecznego
Klej
•	 Klej poliakrylowy
•	 Wyjątkowo wysoka przyczepność początkowa jak i stała
•	 Dobre właściwości adhezyjne, szczególnie w niskich temperaturach 
•	 Bardzo wysoka przylepność
•	 Bardzo dobra odporność na starzenie
Warstwa zabezpieczająca
•	 Papier silikonowy
Cechy szczególne
•	 Trwała odporność na wilgoć
•	 Wyjątkowo niska emisja, EC1 plus
Kolor
•	 Biały

Dane techniczne
Grubość całkowita (DIN EN 1942)*		          0,33 mm
Wytrzymałość na rozciąganie (DIN EN ISO 29864)*       ≥ 50 N/25 mm
Wydłużenie przy zerwaniu (DIN EN ISO 29864)		  20 % 
Przyczepność (DIN EN ISO 29862)*		  ≥ 25 N/25 mm
Zakres temperatur od		  −30 °C bis +120 °C
Odporność na wilgoć (GPM 812)		  trwała odporność
Średnica rdzenia		  76,5 mm
* zgodnie z odpowiednią normą DIN

Gerband 587 to miękka i bardzo giętka specjalistyczna taśma klejąca z 
wyjątkowo lepkim poliakrylowym klejem samoprzylepnym – szczególnie 
w bardzo niskich temperaturach. Charakteryzuje się również bardzo 
dobrą odpornością na ciepło i starzenie. 
Gerband 587 jest stosowany zewnętrznie, do klejenia popularnych 
podkładów dachowych i membran elewacyjnych o zamkniętych i lekko 
chropowatych powierzchniach. Zklejone połączenie musi znajdować się 
za całkowicie zamkniętym poszyciem. Ponadto Gerband 587 silnie wiąże 
się z drewnem, cegłami nieszlifującymi i czystymi powierzchniami, które 
są wolne od substancji uniemożliwiających przyczepność. Gerband 587 
służy również do naprawy uszkodzeń i szczelin w wyżej wymienionych 
membranach.

Szerokość rolki mm 50 60 75 100

Ilość rolek w kartonie 12 10 8 6
Różne opakowania jednostkowe dostępne na zamówienie

Ilość w opakowaniu
Długość rolki 25 m	

Zastosowania
•	 Stosowanie po zimnej stronie konstrukcji
•	 Klejenie i uszczelnianie zakładek, spoin i przepustów przepuszczalnych 

i nieprzepuszczalnych podkładów podłogowych na dachach stromych 
(klasy USB-A, USB-B i UDB-A, UDB-B, UDB-C) oraz membran elewa-
cyjnych za okładziną zamkniętą

•	 Naprawa podkładów dachowych i membran elewacyjnych

Noty aplikacyjne
•	 Temperatura aplikacji: taśma klejąca +5 °C do +40 °C; powierzchnia/materiał -10 °C do +40 °C
•	 Przechowywać w suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5 °C do +25 °C, chronić przed 

promieniowaniem
UV Gerband 587 należy przyklejać do powierzchni suchych, wolnych od środków antyadhezyjnych, takich jak tłuszcze, 
oleje, środki powierzchniowo czynne, brud i kurz. Porowate i szlifowane powierzchnie, przed nałożeniem taśmy należy 
dokładnie zabezpieczyć odpowiednim podkładem – np. Gerband Primer 6300 lub Gerband Primer 6310. Wszystkie 
popularne podkłady dachowe zgodne z normą DIN EN13859-1:2014 nadają się do klejenia za pomocą Gerband 587. 
W przypadku materiałów nietkanych konieczne są testy klejenia ze względu na środki adhezyjne w włókninie i jej 
strukturę.
Należy wziąć pod uwagę instrukcje ZVDH. 
Gładkie i lekko chropowate membrany hermetyczne, które spełniają wymagania norm DIN EN 13984:2013 i DIN 4108 
– np. folie polietylenowe (PE) i poliamidowe (PA), folie laminowane, folie aluminiowe i aluminiowe folie kompo-
zytowe, gładkie powierzchnie poliuretanowe (PU) oraz inne kompozyty włókninowe – nadają się również do łączenia 
z Gerband 587. Gerband 587 nie nadaje się do klejenia pod obciążeniami mechanicznymi. 
Taśmę należy nakładać bezstresowo i dokładnie utwardzić wiązanie. Wyższe ciśnienie wzmacnia przyczepność. 
Konieczne jest przetestowanie kompatybilności Gerband 587 z gumą i tworzywami sztucznymi ze względu na 
możliwość, że zawierają one substancje hamujące przyczepność. Ze względów bezpieczeństwa przed zastosowaniem, 
konieczne jest przetestowanie przyczepności taśmy do wybranej membrany.

Specjalna folia

Klej poliakrylowy

Filament

Klej poliakrylowy

Papier silikonowy
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