
PHS 140 Breather Membrane

Aplikacja
Dane Techniczne 

PHS Alkoe
PHS Alkoe taśma papierowa jest produktem szczelnym i charakteryzuje się 
wyjątkowo wysoką siłą wiązania. Można stosować ją na wielu powierzchniach 
w celu poprawy szczelności budynku i kontroli pary. Klej poliakrylowy nadaje 
taśmie wyjątkowo wysoką przyczepność, a także doskonałą odporność na 
starzenie.
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Passive House Systems products are used by diverse customer base for a wide range of 
technical and industrial applications. The demands made on our products vary considerably 
from application to application. We strongly advise users to test the products suitability for their 
own particular requirement. 

All data and recommendations contained in this Technical Datasheet are based on our 
own test results and practical experience and are aimed at helping customers select the 
appropriate product. This information is provided without liability. We reserve the right to 
change the technical specification without prior notice. Samples are available free of charge. 
Our sales team are available to help support all technical specifications for our products.
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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali 
materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte 
na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie 
odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy 
dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na 
życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania. 

Instrukcje przetwarzania
•	 Przetwarzanie w temperaturze od +5 do +40°C.
•	 Klejone powierzchnie muszą być wolne od środków antyadhezyjnych, takich jak tłuszcze, oleje, środki powierzchniowo czynne, brud 

i kurz.
•	 Płyty MDF muszą być wstępnie przygotowane do łączenia za pomocą PHS Primer.
•	 Przechowywać w suchym i chronionym przed promieniowaniem UV w temperaturze od +5 do +25°C.

Materiał nośny
•	 Specjalny papier z folią polietylenową.
•	 Spełnia wymagania dotyczące wiatru i szczelności BS9250.
•	 Wysoka odporność na rozdarcie w kierunku podłużnym i poprzecznym.
•	 Miękka i giętka konsystencja.
•	 Wodoodporna powierzchnia.

Klej
•	 Klej poliakrylowy.
•	 Ekstremalnie wysoka siła wiązania.
•	 Bardzo wysoka przyczepność.

•	 Hermetyczne łączenie i uszczelnianie zakładek 
paroizolacji i membran hermetycznych zgodnie z 
normą BS9250.

•	 Klejenie gładkich lub lekko szorstkich folii PE oraz 
niewoskowanego papieru typu Kraft.

•	 Klejenie blach aluminiowych, włóknin 
polipropylenowych oraz płyt OSB.

Cechy szczególne
•	 Ponadprzeciętna odporność na starzenie.
•	 Możliwość udzierania taśmy ręcznie.
•	 Szczególnie niska emisja

3% do 5% wzdłuż (DIN EN 14410)

>40N/25mm (DIN EN 1939)

-40°C do +80°C

0.35mm (DIN EN 1942)

Wytrzymałość na rozciąganie

Wydłużenie

Grubość

Temperatura przetwarzania

Przyczepność

>150N/25mm (DIN EN 14410)


