
PHS 140 Breather Membrane

Aplikacja

Dane Techniczne 

PHS Hi-Thermia
Membrana PHS Hi-Thermia to bardzo trwała i wytrzymała warstwa 
kontrolująca opary (VCL). Charakteryzuje się metalizowaną powierzchnią z 
wewnętrzną paraizolacją o bardzo niskiej emisyjności.
PHS Hi-Thermia, w połączeniu ze szczeliną powietrzną, zwiększa komfort 
cieplny poprzez odbijanie do 97% promieniowania cieplnego z powrotem 
do budynku. Jeśli Membrana Hi-Thermia jest instalowana w sposób ciągły 
z uszczelnionymi wszystkimi zakładkami i przejściami, zapewnia wówczas 
skuteczną kontrolę kondensacji pary wodnej we wszystkich typach budynków. 
Zalecamy stosowanie Taśmy Aluminiowej PHS do uszczelniania wszystkich 
zakładek, przejść i nacięć w membranie, a także do połączeń z sąsiednimi 
warstwami hermetycznymi na połączeniach dachu i podłogi.
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Passive House Systems products are used by diverse customer base for a wide range of 
technical and industrial applications. The demands made on our products vary considerably 
from application to application. We strongly advise users to test the products suitability for their 
own particular requirement. 

All data and recommendations contained in this Technical Datasheet are based on our 
own test results and practical experience and are aimed at helping customers select the 
appropriate product. This information is provided without liability. We reserve the right to 
change the technical specification without prior notice. Samples are available free of charge. 
Our sales team are available to help support all technical specifications for our products.
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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali 
materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte 
na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie 
odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy 
dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na 
życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania. 

Wymiary
•	 1.2 x 60m.

Instalacja
•	 Powierzchnia odbijająca światło musi znajdować się 

po ciepłej stronie izolacji i zawsze być skierowana w 
stronę przestrzeni powietrznej. 

•	 Preferowaną metodą jest zainstalowanie Membrany 
Hi-Thermia stroną odblaskową skierowaną do 
budynku, a następnie przymocowanie standardowej 
łaty 25 mm na membranie przed nałożeniem płyty.

Właściwości
•	 Ognioodporność: Klasa E. 
•	 Przepuszczalność pary wodnej: (Sd) 2842.
•	 Emisyjność: 0,027.
•	 Hermetyczność: Tak.

•	 Hermetyczne, podwieszane podłogi. 
•	 Ciepła  konstrukcja dachu skośnego.
•	 Konstrukcja z zimnym dachem.
•	 Konstrukcja ramy drewnianej.
•	 Metalowe rozwiązania dachowe.
•	 Ochrona do Konstrukcji ścian.

Zalety
•	 Zwiększona szczelność i odporność termiczna.
•	 Tworzy nieprzerwaną warstwę kontrolującą opary.
•	 Odporność na parę 750 MN/g.
•	 Wartość R: 0,79 m2K.

0.027

Klasa E, EN ISO 11925-2, Klasa EN 13501-1

Tak, EN 1928 (Metoda A, Klasa W1)

14.645 m².s.Pa/Kg

371N/50mm, EN 13859-1

316N/50mm, EN 13859-1

340N/50mm, EN 13859-1

325N/50mm, EN 13859-1

1.15g/m²

0.12mm

Hermetyczna, EN 12114

Wydajność cieplna/refleksyjność 

Emisyjność

Odporność na rozdarcie wszerz

Gęstość

Grubość

Przepuszczalność powietrza

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz

Odporność na parę wodną

Wodoodporność

Ognioodporność

0.973

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż

Odporność na rozdarcie wzdłuż


