
Dane Techniczne 

Osłony PHS LED Hood do opraw typu downlight są innowacyjnym rozwiązaniem 
pozwalającym uzyskać bezpieczny i łatwy w montażu system uszczelniający.

Ich montaż radykalnie zmniejsza przecieki powietrza przez każdą oprawę 
typu downlight, a tym samym znacznie zmniejsza przeciągi i straty energii. 
Zapewniają również utrzymanie skutecznej bariery dla wilgoci:
• Testowane zarówno zgodnie z BS EN 60598-1, jak i BS EN 60598-2-2,
• Testy palności i ognia zgodnie z UL94 i IEC 695-2-1,
• Zgodny z BS 5250: 2011: 3-3.

Osłony PHS LED Hood są przetestowane zgodnie ze wszystkimi niezbędnymi 
normami, w tym testami palności i odporności na ciepło. Pozwala to na 
obudowę opraw wpuszczanych bez naruszania przegrody termicznej i bariery 
szczelności domu. Osłony PHS LED Hood można łatwo zamontować i uszczelnić 
na hermetycznej membranie lub płycie gipsowo-kartonowej za pomocą 
taśmy hermetycznej PHS Argo lub kleju uszczelniającego. Należy pamiętać, ze 
światła sufitowe typu downlight są źródłem dużej części wycieków powietrza 
w domu.

Szczeliny w suficie zmniejszają ogólną wydajność izolacji sufitowej. Nawet 
jeśli nasze światła sufitowe zajmują tylko 5% powierzchni, zwykle zmniejsza 
to wydajność izolacji aż o 50%! Osłony PHS LED Hood przywracają wydajność 
izolacji sufitu do podobnego poziomu, jak przed instalacją oświetlenia. 
Pozwalają na ciągłą i nieprzerwaną izolację na całej powierzchni sufitu, 
oszczędzając energię, emisję dwutlenku węgla i koszty.
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Passive House Systems products are used by diverse customer base for a wide range of 
technical and industrial applications. The demands made on our products vary considerably 
from application to application. We strongly advise users to test the products suitability for their 
own particular requirement. 

All data and recommendations contained in this Technical Datasheet are based on our 
own test results and practical experience and are aimed at helping customers select the 
appropriate product. This information is provided without liability. We reserve the right to 
change the technical specification without prior notice. Samples are available free of charge. 
Our sales team are available to help support all technical specifications for our products.
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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali 
materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte 
na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie 
odpowied niej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy 
dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na 
życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania. 
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BS EN 60695-2-11:2014
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BS EN 60598-1, Clause 12.4

Tak

Wysokość

Podstawa

Reakcja na ogień

Specyfikacja

Hermetyczność

Moc żarówki

Materiał

130mm

PHS LED Hood

Wymiary
• Zewnętrzne: 200mm x 200mm x 130mm.
• Wewnętrzne: 155mm x 155mm x 130mm.

Zalety
• Poprawia efektywność energetyczną budynku.
• Umożliwia zastosowanie izolacji nad i wokół 

wpuszczanych świateł.
• Eliminuje przeciągi, które przedzierają się przez 

zainstalowane oświetlenie sufitowe.
• Zmniejsza przenoszenie hałasu między piętrami.
• Zapobiega uszkodzeniom przez wilgoć 

komponentów budowlanych w pobliżu oświetlenia 
typu downlight.


