
Dane Techniczne 

PHS Inspector - właz rewizyjny do schowków i poddaszy – prawdziwy 
zwycięzca, jeśli chodzi o zapobieganie stratom ciepła. Posiada izolację 
grubości 80 mm i uszczelnienia hermetyczne.
Idealny do szybkiego i bezpiecznego dostępu do przestrzeni magazynowej 
np. schowków czy poddaszy. Wyposażony jest w 2-punktowy zamek i krótki 
uchwyt, pełniący funkcje klucza i klamki.
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Passive House Systems products are used by diverse customer base for a wide range of 
technical and industrial applications. The demands made on our products vary considerably 
from application to application. We strongly advise users to test the products suitability for their 
own particular requirement. 

All data and recommendations contained in this Technical Datasheet are based on our 
own test results and practical experience and are aimed at helping customers select the 
appropriate product. This information is provided without liability. We reserve the right to 
change the technical specification without prior notice. Samples are available free of charge. 
Our sales team are available to help support all technical specifications for our products.
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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali 
materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte 
na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie 
odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy 
dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na 
życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania. 

0.4W/m².K ; Ref: ISO 6949

Klasa 4 ; Ref: EN 1026

Rozwarcie

Wartość U

Szczelność

600mm x 600mm, 700mm x 700mm, 800mm x 550mm, 1100mm x 550mm

Wymiary
•	 590mm x 590mm.
•	 690mm x 690mm.
•	 790mm x 540mm.
•	 1090mm x 550mm.

Zalety
•	 Dobrze izolowany (80 mm wysokiej jakości izolacji),
•	 Hermetyczność (klasa 4 zgodnie z EN1026),
•	 Zabezpieczony 2-punktowym mechanizmem blokującym,
•	 Szybki i łatwy montaż,
•	 Estetykę włazu można łatwo zaadaptować do własnych potrzeb,
•	 Zestaw do uszczelniania zewnętrznego można zakupić osobno,
•	 PHS Inspector jest łatwy w użyciu dzięki krótkiemu uchwytowi do 

otwierania i zamykania.

*Słabo izolowane i niehermetyczne włazy rewizyjne spowodują znaczne straty ciepła i potencjalne uszkodzenia 
spowodowane wilgocią na poddaszu.
*Zawsze wybieraj wysokiej jakości włazy rewizyjne i upewnij się, że są dobrze zamontowane.

PHS Inspector


