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Passive House Systems products are used by diverse customer base for a wide range of 
technical and industrial applications. The demands made on our products vary considerably 
from application to application. We strongly advise users to test the products suitability for their 
own particular requirement. 

All data and recommendations contained in this Technical Datasheet are based on our 
own test results and practical experience and are aimed at helping customers select the 
appropriate product. This information is provided without liability. We reserve the right to 
change the technical specification without prior notice. Samples are available free of charge. 
Our sales team are available to help support all technical specifications for our products.

Noty Aplikacyjne

Zalety

Dane Techniczne 

Taśma okienna PHS Split Release

Materiał nośny – folia LDPE, wzmocniona włóknina
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Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali 
materialy zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte 
na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie 
odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy 
dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany 
specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na 
życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania. 

Taśmy rozdzielające PHS 85/15 i 45/15 są przeznaczone do szybkiego i łatwego 
uszczelniania między membraną a oknami/ościeżnicami drzwi zewnętrznych, 
tworząc natychmiastową barierę paroszczelną i hermetyczną.
Taśma rozdzielająca PHS 50/50 może być stosowana między połączeniami 
ścian z sufitami, przejściami między legarami a ścianami i połączeniami 
podłóg, ponownie tworząc barierę paroszczelną i hermetyczną.
Taśmy uszczelniające są giętką i rozciągliwą folią PE z odpornym na wilgoć 
klejem poliakrylowym o wyjątkowo wysokiej i trwałej przyczepności, a także 
wyjątkowej odporności na starzenie.
Funkcja dzielonego podkładu umożliwia instalatorowi szybkie nałożenie taśmy 
na ramę okienną i oścież w oddzielnych i łatwych do opanowania krokach. 
Listwa o grubości 15mm ułatwia szybkie i dokładne mocowanie taśmy do 
ramy okiennej.
Wzmocnienie PET pomaga zapobiegać nadmiernemu rozszerzaniu się taśmy 
samoprzylepnej.

•	 Powierzchnie muszą być stabilne, suche, wolne od tłuszczu 
i kurzu oraz nie mogą zawierać powłok zmniejszających 
przyczepność, niektóre płyty MDF i powierzchnie murowane 
mogą wymagać powłoki gruntującej (takiej jak podkład 
PHS Primer), aby uzyskać najlepsze rezultaty.

•	 Taśmy nie mogą być kładzione pod tynk.

•	 Ze względu na swoją elastyczność w kierunku poprzecznym 
kompensuje wszelkie ruchy budynku.

•	 Zapewnia trwałą szczelność i paroszczelność.
•	 Znacznie oszczędza czas aplikacji.

Wymiary
•	 45/15mm
•	 85/15mm
•	 50/50mm

Klej

Warstwa rozdzielająca

Grubość

Siła wiązania

Rozciągliwość

Temperatura przetwarzania

Odporność na temperaturę

Odporność na kondensację

Odporność na starzenie

Przyczepność

Dyspersja akrylowa 

Brązowy papier silikonowy

0.29 do 0.32mm (DIN EN 1942)

>35N/25mm; 40% (DIN EN 1939)

>25N/25mm; 100% (DIN EN 14410)

Rekomendowane +5°C, 
Przetwarzanie od -10°C do +40°C

-40°C do +100°C

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka

Bardzo wysoka


